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紧凑型音叉式物位开关说明书

一、拆箱

小心的打开包装箱并除去包装箱内的填充物，仔细核对装箱单上的每项条款，包括仪表型号、安装附件、说明书等 ，若发现有缺货，与装箱单不符或破损现象，请立即与我公司联系。

二、查看说明书

该说明书包括仪表的技术参数、安装及调试规范，请仔细阅读说明书中的每一项内容，如对说明书中的内容有不明白的地方，可以打电话或传真的方式与我公司联系。

二、产品简介

紧凑型音叉式物位开关是一种新型的物位开关。仪表由一个发讯叉体和放大器部分组成，在叉体根部压紧两组压电晶体，一组作为驱动器，驱动叉体产生振动，另一组作为检测器，用以将叉股转换成电压信号。当叉股受阻时，振动器振幅变小，振动频率改变，继电器输出开关信号。从而实现物位限位测量。传感器材质为316不锈钢，可抗轻度腐蚀，用于限位控制器和高/低位报警。

四、产品特点

本产品配备指示状态的LED显示器，可以随时从外壳上的窗口进行观察。当设备“关闭”时，液晶显示器将不断地闪烁（每0.5秒闪烁一次），并且当设备“打开”时，液晶显示与目标接触，只有磁铁一直不移开，设备的输出将会改变状态。
五、技术参数

● 供电：24VDC                        ●  介质密度：最低0.6g/cm3
●  延    时：1～60s（可选）          ●  输出方式：继电器（常开或常闭输出）/PNP三线制输出

●  电气接头：DIN43650赫斯曼接头
  ●  环境温度：-20℃～70℃

●  叉体长度：44mm                    ●  介质温度：-40℃～80℃

●  工作压力：小于2MPa               ●  过程连接： NPT 3/4”螺纹安装（其他可选）

六、安装要求

音叉限位开关通常采用侧装（在仓壁侧面安装）方式安装与仓体侧壁对料位高度进行上下限位置的检测；当仓体不便侧面开孔时可采用顶装（在仓的顶部安装）方式安装，位置应选择能避开进料时物料冲击的位置；亦可安装与管道上防止泵的无料运行。        

[image: image1.png]- L
- WA
- Wi

- LD
RS

- BE(GHA
RUTIRGA
ElES

* Pkt

- YL
DES
- g

« AT
Bl




   [image: image2.png]- 301 8 -
s
R

1P66/67

- Ttk

* BL6AHEH

- 3/47 L
jiz2d)

- PSR
TR

- DA
Vit

« 27 Tri-clamp

e



   [image: image3.png]FEX&IT
O E BT GRS XA AR S SR FLC RS
R R LA S e T AR

LA )
R
] YLLED i 7
AL
T AN 54
AR BT

Y
e

s
TS Y KR




七、注意事项

安装传感器时，将其插入罐体，用扳手卡住传感器螺纹上部的六方形拧紧即可，注意不要用手拧动壳体，因为在拧紧的过程中会造成壳体与探杆间发生转动。在出厂时壳体内部的电子单元与传感器的连接电缆已接好，用力拧壳会使内部的连接电缆拉断。

安装施工时注意叉体不要受到强烈冲击，以免损坏压电晶体。

仪表传感器应尽量避开物料的冲击，水平安装时，叉体的两个平行叉

板应取与地面垂直方式（此时叉体方向标记冲上或者冲下），以保证物料能容易地从叉板之间流出。

八、产品调试及接线

    a．紧凑型音叉物位开关为智能型免调试产品，通电后3-5秒继电器开始工作，LED灯开始闪烁，继电器闭合。当叉体碰到物料时，LED灯停止闪烁此时继电器断开。如LED灯不能闪烁或手碰叉体时不能停止闪烁，应咨询厂家。

    b．产品尺寸图
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  c．产品接线图

继电器接线方式：                               PNP接线图：
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